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SWITCH KVM

VGA & USB

* La solucion perfecta :,a'a unificar el conftpl-ge
tus PCs en un s6lo monitor™
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Switch KVM 2 Puertos K1002

Gracias al Switch KVM K1002 tendras la posibilidad de
controlar dos PCs de forma simuitanea desde un mismo
monitor. Soporta resolucion 19201440 y conexion de
teclados, ratones, impresoras pendrives, ... hasta 3 puertos
USB y 2 VGA.

Especificaciones

« Switch KVM K1002 * LED indicador de salida
* 2 Puertos VGA » Soporte Teclado & Raton
« 3 Puertos USB « Instalacion Sencilla

» Control Total en 1 monitor = Manual de Usuario

Switch KVM 4 Puerios K1004

£l Switch KVM K1004 te da ia posibilidad de controlar hasta
4 PCs de forma simultinea desde un mismo monitor.
Soporte para la conexion de teclados, ratones, impresoras
pendrives, ... hasta 3 puertos USB y 4 VGA.

Especificaciones

* Switch KVM K1004 = LED indicador de salida
* 4 Pyertos VGA = Soporte Tectaoo & Raton
© 3 Puertos US3  [nstaiacon Sencilla

« Control Total en 1 monitor = Manual de Usuario

bond

Introduccid

Gracias por la compra del Swiich KVM Biwond, el cual le
Podra controlar multipies equipos personales desde un solo
monitor. Compatible con DOS, Win 3.X, WinG5/ 98/ 98SE/
2000/ ME/ XP/ WinNT/ Netware/ Univ/ Linu/' Vista7 / 8

La solucién perfecta para tener el control total de hasta 4
ordenadores bajo un solo monitor. El Switch KVM te permite
conectar Teclado & Raton y asi manejar el PC que elijas con
solo pulsar un boton.

Caracteristicas

Todo el control bajo un mismo monitor, hasta 4 ordenadores
de forma simultdnea, solo con presionar un botdn tendrés
en pantalla el PC que quieras utilizar.

Soporte para fa conexién de teclados, ratones, pendrives,
impresoras, ... integra LED indicadores de estado por cada
puerto de salida VGA, para asi tener el control del PC que
visuaiizamos en el monitor.
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Instalacion
El Switch KVM Biwond no reguiere alimentacion externa,

por lo que su configuracion es simple, en pocos minutos
tendremos la instalacion finalizada.

Pasos

1. Conecte los cables KVM a los puertos del el equipo

2. Conecte el teciado, monitor VGA y raton al puerto consola
del KVM Switch

3. Tras instalarios equipo e iniciarios, podra disfrutar del uso
del switchkKVM



